Cat. No. 61-2107 


Control Remoto para puertas de cochera 
o sustitucion universal 


Su control remoto para puertas de 
cochera o sustitucion universal, marca 
Radio Shack, le permite abrir y cerrar 
sus puertas electricas de la cochera 
desde aproximadamente 30 metros de 
distancia, bastando oprimir el botdn en 
su transmisor-llavero miniatura. Listed 
podra usarlo tambien como un sistema 
de control remoto para usos-muitiples 
para controlar muchos aparatos 
domesticos en su hogar, o para usarse 
en proyectos electrdnicos. Listed podra 
agregar hasta tres transmisores re- 
motos adicionales al sistema. 

El transmisor que se ha provisto con- 
tiene su propia baterfa de litio que ha 
sido disehada para durar muchos ahos 
y muy facil de reemplazar. 


El receptor que se ha provisto es muy 
facil de instalar y conectarse al sis- 
tema para abrir las puertas de la co- 
chera. Su diddo emisor de luz, color 
rojo, le permite confirmar que este 
operando. 

Nota: La mayoria de los sistemas 
electrdnicos para las puertas de la 
cochera Genie®, Overhead Door® y 
Stanley® no generan el suficiente 
voltaje (entre 1 1 y 38 voltios AC o DC) 
para controlar el sistema y requeriran 
de un convertidor de corriente adi- 
cional (vea “Localizacidn de prob- 
lemas".) 
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INSTALACION DEL MODULO 
RECEPTOR 

Listed podra instalar el modulo recep- 
tor en el interrupto OPEN/CLOSE del 
sistema que abre las puertas de su 
cochera (generalmente ubicado en las 
cercanias de la puerta de acceso a su 
casa), 0 en el gabinete que contiene el 
motor en el centre del techo de la co- 
chera. 

Advertencia: Mientras esta instalando 
el sistema, mantenga a todas las per- 
sonas, mascotas y objetos alejados de 
las puertas de la cochera. 

Asegurese que el cable color bianco 
de la antena este totalmente extendido 
y el interrupter deslizable este en la 
posicion NO AC Adapter, hacia el otro 
extemo del enchufe 12VDC SOMA del 
receptor. 


Instalacion en el interrutor 
del sistema de puertas de la 
cochera 

1 . Desconecte la energia del sistema. 

2. Extraiga los tornillos sosteniendo la 
placa del interrupter y extraiga la 
placa para tener acceso a las dos 
terminales con tornillo que 
sostenien los cables que energizan 
el motor. 


3. Use un desarmador para aflojar los 
tornillos de las terminales. Conecte 
los cables negro y gris del modulo 
receptor, uno en cada terminal con 
tornillo. Apriete los tornillos. 



4. Vuelva a energizar el sistema. El 6. Instale el modulo receptor sobre la 

diodo emisor de luz, color rojo del pared con la cinta bl-adhesiva o 

receptor destella una vez cada 5 los dos tornlllos que se ban 

segundos. provisto. 

Notas: 

• SI el diodo emisor de luz, color 
rojo, no destella, desconecte la 
energia del sistema y repita los 
pasos 3 y 4, Invirtlendo la posiclon 
de los cables negro y gris. SI aun 
asi no destella, vea la seccibn “Lo- 
callzaclbn de problemas.” 

• SI su sistema contlene tres cables 
(no dos), usted debera locallzar los 
dos cables correctos que hagan 
destellar el diodo emisor de luz. 

5. Relnstale la cublerta del Interrupter 
y fijela con sus tornlllos. 



Instalacion en el gabinete del 
motor propulsor 

1 . Interrumpa la energia que alimenta 
al sistema. 

2. Use un desarmador para aflojar las 
dos termlnales con tornlllo que 
sostlenen los cables que conectan 
el Interruptor con el gabinete del 
motor. Conecte los cables negro y 
gris del modulo receptor en cada 
terminal con tornlllo. Apriete los 
tornlllos. 


3. Vuelva a energizar el sistema. El 
diodo emisor de luz, color rojo, del 
receptor destella una vez cada 5 
segundos. 

Notas: 

• SI el diodo emisor de luz, color 
rojo, no destella, desconecte la 
energia del sistema y repita los 
pasos 3 y 4, Invirtlendo la posiclon 
de los cables negro y grIs. SI aun 
asi no destella, vea la secclon “Lo- 
callzaclon de problemas.” 

• SI su sistema contlene tres cables 
(no dos), usted debera locallzar los 
dos cables correctos que hagan 
destellar el diodo emisor de luz. 



4. Instale el modulo receptor sobre el 
gablnete del motor, con la cinta bl- 
adhesiva o los dos tornlllos que se 
ban provisto. 

APERTURA/CERRADO DE 
LAS PUERTAS 

Asegurese que el sistema este 
conectado apropladamente, de manera 
que el diodo emisor de luz destelle 
cada 5 segundos. Para abrir o cerrar la 
puerta de la cochera, oprima el boton 
del transmisor durante un segundo. 


Localizacion de problemas 

Si el diodo emisor de luz, color rojo, 
no destella cada 5 segundos, o si el 
receptor no responde a la senal del 
transmisor y ei indicador color rojo 
destella cada 5 segundos: 

• Adiestre al transmisor (vea la sec- 
cion “Adiestramiento de las claves 
al transmisor/Uso de mas de un 
transmisor”), o 

• Use un convertidor de corriente 
alterna que provea 12 voltios de 
corriente continua y un minimo de 
50 miliamperios con la punta cen- 
tral de su conector a negative y un 
conector tipo barril con un diametro 
interior de 2.1 mm y un diametro 
exterior de 5.5 mm (Radio Shack 
Cat. No. 273-1652, no provisto). 
Deslice el interrupter AC Adapter 
hacia la posicion mas cercana del 
enchufe 12VDC 50MA del recep- 
tor. 



Adiestramiento de las claves 
al transmisor/Uso de mas de 
un transmisor 

La clave del modulo receptor ha sido 
prevlamente establecida desde la 
fabrica para hacerla coincldir con la 
clave del transmisor que se ha 
provisto. Pero, usted podra facllmente 
agregar hasta tres transmisores adl- 
clonales a su sistema. 

SI el modulo receptor no responds a la 
sehal enviada por su transmisor, o si 
usted desea agregar transmisores 
adiclonales, siga estos pasos para 
“adlestrar” al receptor con la clave de 
cada transmisor. 


1. Use un boligrafo para oprimir y 
soltar rapidamente el botbn color 
bianco en uno de los lados del ga- 
blnete del receptor. El diodo eml- 
sor de luz, color rojo, en uno de 
sus lados destella cuatro veces. 


2. Durante el transcurso de cuatro 
segundos, oprima y mantenga 
oprimido el boton del transmisor 
hasta que el dibdo emisor de luz, 
color rojo, del receptor vuelva a 
destellar. Repita este paso para 
cualquier otro transmisor que 
desee agregar. 


C. 



3. Una vez que todas las claves para 
los transmisores hayan side 
“aprendidas”, espere de 5 a 10 se- 
gundos mas (hasta que el diode 
emisor de luz, color rojo, del re- 
ceptor destelle tres voces mas) 
antes de usar el sistema. 

Uso de mas de un transmisor 

SI usted cuenta con mas de una puerta 
electrica en la cochera, usted podra 
usar un modulo receptor por separado 
para controlar cada una de las puertas. 
Usted debera “adlestrar” cada modulo 
receptor con las claves de todos los 
transmisores que usted planee usar 
con ese receptor. 


USO DEL SISTEMA COMO 
UN CONTROL REMOTO 
MULTI-USOS 

Para usar el sistema como un control 
remoto multl-usos, sera necesarlo, 
primeramente; conectar en el enchufe 
12VDC SOMA del receptor un convertl- 
dor de corriente alterna. Ahora deslice 
el selector hacia la posiclon AC 
Adapter en las cercanias del enchufe. 

Cuidado: Use un convertidor de corri- 
ente alterna que provea 12 voltlos de 
corriente continua y un minimo de 50 
mlllamperlos con la punta central de su 
conector a negative y un conector tlpo 
barril con un diametro Interior de 2.1 
mm y un diametro exterior de 5.5 mm. 
El convertidor de corriente Radio 
Shack Cat. No. 273-1652 cumple con 
estas especificaclones. El uso de un 
convertidor que no cumpla con estas 
especificaclones pudlera dahar el con- 
vertidor 0 su sistema de control re- 
moto. 



PREPARATIVOS PARA EL 
MODULO DE SALIDA DEL 
RELEVADOR 

Listed podra seleccionar uno de los 
tres tipos de salida del relevador, indi- 
cados per las veces que el diode emi- 
sor de luz destelle durante el modulo 
de programacion descrito al final de 
esta seccion: 

• Momentaneo (1 destello)— una 
operacion de cierre a 130 milise- 
gundos. Use esta programacion 
para ei uso normai de ias puertas 
para cochera o para uses espe- 
cializados. 

• Cierre (2 desteilos) — cierra ei 
reievador hasta que usted vueiva a 
oprimir ei boton nuevamente. Use 
esta programacion para encender 
y apagar lamparas o aparatos 
eiectrodomesticos. 


Los cabies de saiida ,gris y negro dei 
sistema,estan conectados en ios con- 
tactos (C) y normaimente abiertos 
(N.O.) de un reievador de 5 amperes. 
Ei voitaje maxima a traves dei reieva- 
dor es de 38 voitios AC o DC. 

Su sistema ha side previamente esta- 
biecido desde ia fabrica para ei moduio 
Momentaneo para usarse para ia op- 
eracion de ias puertas de ia cochera. 
Siga estos pasos para cambiar ei 
moduio de saiida: 

1. Oprima y mantenga oprimido ei 
boton coior bianco ubicado en uno 
de ios iados dei receptor hasta que 
observe que ei diodo emisor de iuz 
desteiie ei numero de veces cor- 
recto para el modulo de salida dei 
reievador. 


Sostenido (3 desteiios) — cierra 
ei reievador mientras mantenga 
oprimido ei boton dei transmisor. 



2. Suelte el boton en el modulo de- He aqui los ejemplos para cada tlpo de 
seado. sallda de serial: 


Notas: 

• SI continua oprimlendo el boton, el 
receptor continua el cicio a traves 
de los modules hasta que usted 
suelte el boton. 

• Usted podra camblar el modulo de 
sallda del relevador en cualquier 
memento sin afectar las claves 
“aprendidas" del transmisor. 


Momentaneo: Para la Interconexion 
con los productos Plug'n Power, use 
un Interconectador universal Radio 
Shack (Cat. No. 61-2687). 


r\ 



Cierre: Uso del sistema para contro- 
lar una lampara de 110 VAC (come se 
ilustra) 0 equipo domestico, use un 
relevador externo, Radio Shack Cat. 
No. 275-248. Oprima el boton del 
transmisor para encender la lampara o 
equipo domestico. Oprima 
nuevamente el boton para apagarlos. 


Sostenido: Conecte un zumbador, 
Radio Shack Cat. No. 273-060. El 
zumbador emitira su sonido mientras 
mantenga oprimido el boton del trans- 
misor. 
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